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Mexx — The art of Trailer

MEXX®- Deze naam staat voor een exclusief design,
elegantie en zekerheid, Met een afgewogen materiaal-
keuze gecombineerd met moderne ondersteltechniek
en een uitgebreide standaarduitrusting, vervullen we
nagenoeg alle wensen. Een detail in het bijzonder is de
zeer ruime zadelkamer/omkleedruimte, speciaal voor de
MEXX® ontworpen. Het onderstel combineert comfort
en veiligheid.

Het HALF-INSIDE-System, waarmee de wielen ge-
deeltelijk in de opbouw zijn geintegreerd, staat garant
voor een geringe totaalbreedte en een geweldige weg-
ligging. Laat u zich in de volgende pagina’s inspireren
en overtuigen door de enorme keuze en variatiemoge-
lijkheden die de MEXX® heeft en raak onder de indruk
van de kwaliteit.
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Vleugeldeuren met draaistangsluiting (accessoire)
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Mexxe — Het onderstel

SAFETY AXLE SYSTEM, het AL-KO veiligheidschassis

Hoogwaardige compenenten van de laatste generatie zijn de perfecte basis voor een moderne paardentrailer. Onze stelling
»Kkwaliteit en zekerheid“ is de basis van onze eisen aan het weggedrag van paardentrailers.

Een hoog comfort door ons verlaagd
raamwerkchassis

® Grotere veerweg. Dankzij de zeskantige buitenbuis en
de driekantige binnenbuis hebben de AL-KO assen
een grotere veerweg dan andere rubbergeveerde assen.

® Soepele vering. Als maatstaf wordt daarbij het comfort
van een personenauto vering gehanteerd. Wielschok-
dempers welke optimaal afgestemd zijn op het toelaat-
baar gewicht van de trailer, dragen bij aan onze
hoge kwaliteitseisen.

® Hoge eigendemping. De eigendemping is doorslagge-
vend voor de vering van een as, het bepaalt hoe
snel de vering zich stabiliseert. De AL-KO as is superi-
eur aan alle andere rubbergeveerde assen.

® Onafhankelijke wielophanging. Oneffenheden wor-
den opgevangen aan de kant waar ze zich voordoen.

® Oplooprem. Onze oplooprem, de aanstuureenheid
van de wielremmen, bereikt recordwaarden, welke ver

boven de wettelijke eisen uitkomen.

® Het veersysteem zelf is geheel onderhoudsvrij!

Chassistechniek tot in detail

O Kwaliteitsbanden grote 15 Inch laagprofiel (5 Wieluitlijning het toespoor op de assen is af fabriek
banden optimaliseren onze wegligging optimaal afgesteld voor minimale bandenslijtage

@ uitwisselbare asstomp ® Dissel met vooras verbonden voor extra stabiliteit,
bij een onverhoopt beschadigde asstomp kan eenvoudig uitwisselbaar
deze afzonderlijk worden vervangen @ Gasveer ondersteunde handrem, zorgt voor een

(3] Gewichtsafhankelijke schokdempers maximaal aangetrokken rem in een noodsituatie
deze verminderen direct het gevreesde springen. © Robuust gegalvaniseerd (DIN en ISO 1461) subframe

Daardoor verhoogt de stabiliteit, verkort de remweg
en wordt optimaal bodemcontact behouden

(4 Zeskantig aslichaam 97mm meer rijcomfort door een
grotere veerweg, zachtere vering en een hogere
eigendemping. Door de onafhankelijke wielophan-
ging veert elk wiel afzonderlijk

HALF-INSIDE-Systeem:

De wielen gedeeltelijk geintegreerd,
een geringere totaalbreedte maar
optimale wegligging.
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Onze ondersteltechniek ...

optimaal in elk detail

Assen/Remmen

® Onafhankelijke wielophanging, rubbergeveerd en
onderhoudsvrij

e Een al volop bewezen, geschroefde en gegalvani-
seerde stalen grondraamconstructie, ontworpen voor
een professionele inzet

® Onderhoudsvrij compactlager, vuil en waterbeschermd,
onderhoudsvrij (tot 400.000km)

e Gasveer ondersteunde oplooprem met slijtage en
veiligheidsindicatie

e 4-Wiel reminrichting met teruguitrijautomaat

e Extra lange V-dissel, geschroefd en verbonden
met de vooras

e Grote wielremmen met geintegreerde koelribben (op
extreme belasting berekend) en een groot automatisch
opklapbaar neuswiel in het hart van de V-dissel

e Verlengde wielbasis (800mm)

Versterkte asbevestiging Remtrommels met koelribben

6-kantige buitenbuis met
driehoekige binnenbuis, onaf-
hankelijk, onderhoudsvrij




Mexxe — voor sport-paarden

Opbouw / Interieur uitrusting

3 paards volpolyester paardentrailer Uitzwenkbare, zadelhouder voor Grote doorgangsdeur met stahoogte

® Binnenafmetingen ca. L 4600mm, B 2050mm, H 2360mm
® Buitenafmetingen ca. L 5990mm, B 2350mm, H 2880mm ® Polyester spatborden in de kleur van de opbouw

3 (western-) zadels naar het paardendeel

Telescopisch verstelbare tussenwanden, de paarden reizen in de voor hun meest

® Toelaatbaar totaalgewicht 3500 kg ® Automatisch oprolbaar achterzeiltje, tweevoudig verstelbaar comfortabele positie: achtertit
® Grote separate zadelkamer, 2-zijdig toegankelijk, ® Spatlappen
voorzien van een gasveer ondersteunde, uitzwenk- ® Dompelbad gegalvaniseerd chassis
bare, zadelhouder voor 3 (western-) zadels, drie hoofd- (materiaaldikte 5mm)
stelhouders, een kledinghaak en groot binnenlicht ® Rondom afgekit met duurzame kitmaterialen
® Grote doorgangsdeur met stahoogte naar het paardendeel ® Moderne geintegreerde veiligheidsverlichting met
® \/olpolyester opbouw in sandwich-constructie, naad- ronde units en achteruitrijlicht
loos afgewerkt, niet geschroefd. Onderdeel geheel ® Gewrichtsontlastende anti-slip 8mm dikke
met de hand gelamineerd, witte glanzende binnenzijde rubbervloer, verlijmd en afgekit
® Achterklep tweezijdig met polyester afgewerkt ® Rubberflap over het scharnier uit
® Achterklepscharnier met smeernippels uitgevoerd hoogwaardig EPDM rubber
® ALU-Plast bodem ® Achterkleprubber met geintegreerde klimlatten
® Geheel r.v.s. bevestigingsmaterialen in de opbouw ® Grote zadelkamerverlichting met schakelaar
® Opstap op achterklep (constante stroom)
® Gasveren op de achterklep in de stijlen verzonken ® Trapbescherming rondom e
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Mexxe — voor sport-paarden




Mexxe — voor grote-paarden

Opbouw / Interieur uitrusting

® 3 paards volpolyester paardentrailer

® Binnenafmetingen ca. L 4600mm, B 2050mm, H 2360mm

® Buitenafmetingen ca. L 5990mm, B 2350mm, H 2880mm

® Toelaatbaar totaalgewicht 3500 kg

® Separate zadelkamer met stahoogte, voorzien van va-
ste zadelhouder voor 3 (western-) zadels, drie hoofd-
stelhouders, een kledinghaak en groot binnenlicht

® Grote doorgangsdeur met stahoogte naar het paardendeel

® \/olpolyester opbouw in sandwich-constructie, naad-
loos afgewerkt, niet geschroefd. Onderdeel geheel met
de hand gelamineerd, witte glanzende binnenzijde

® Achterklep tweezijdig met polyester afgewerkt

® Achterklepscharnier met smeernippels uitgevoerd

® ALU-Plast bodem

® Polyester spatborden in de kleur van de opbouw

® Geheel r.v.s. bevestigingsmaterialen in de opbouw
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® Opstap op achterklep

® Gasveren op de achterklep in de stijlen verzonken

® Automatisch oprolbaar achterzeiltje,
tweevoudig verstelbaar

® Spatlappen

® Dompelbad gegalvaniseerd chassis (materiaaldikte 5mm)

® Rondom afgekit met duurzame kitmaterialen

® Moderne geintegreerde veiligheidsverlichting met
ronde units en achteruitrijlicht

® Gewrichtsontlastende anti-slip 8mm dikke
rubbervloer, verlijmd en afgekit

® Rubberflap over het scharnier uit hoogwaardig
EPDM rubber
® Achterkleprubber met geintegreerde klimlatten

Vaste zadelhouders

Doorgangsdeur naar paardendeel met
spiegel en opbergnet

® Grote zadelkamerverlichting met schakelaar
(contante stroom)
® Trapbescherming rondom

Panoramaraam in zijkant

Telescopisch verstelbare tussenwand met flexibel kunststof (uitvoering 7, 8, 12) Doorgangsdeur naar paardendeel Automatisch oprolbaar achterzeiltie
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Mexxe — voor grote-paarden

Grote vooruitloop (uitvoering 12)




Mexxe — voor western-paarden

Opbouw / Interieur uitrusting

® 3 paards volpolyester paardentrailer

® Binnenafmetingen ca. L 4600mm, B 2050mm, H 2360mm

® Buitenafmetingen ca. L 5990mm, B 2350mm, H 2880mm

® Toelaatbaar totaalgewicht 3500 kg

® Grote separate zadelkamer, 2-zijdig toegankelijk,
voorzien van een gasveer ondersteunde, uitzwenk-
bare, zadelhouder voor 3 (western-) zadels, drie hoofd-
stelhouders, een kledinghaak en groot binnenlicht

® Grote doorgangsdeur met stahoogte naar het paardendeel

® Doorlopende voeder-drink bak met waterafvoer
rechts, daaronder een grote opbergruimte met
2 deuren van buitenaf bereikbaar

® \/olpolyester opbouw in sandwich-constructie, naad-
loos afgewerkt, niet geschroefd. Onderdeel geheel
met de hand gelamineerd, witte glanzende binnenzijde

® Achterklep tweezijdig met polyester afgewerkt

® Achterklepscharnier met smeernippels uitgevoerd

® ALU-Plast bodem
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® Geheel r.v.s. bevestigingsmaterialen in de opbouw

® Opstap op achterklep

® Gasveren op de achterklep in de stijlen verzonken

® Automatisch oprolbaar achterzeiltje,
tweevoudig verstelbaar

® Spatlappen

® Dompelbad gegalvaniseerd chassis (materiaaldikte 5mm)

® Rondom afgekit met duurzame kitmaterialen

® Moderne geintegreerde veiligheidsverlichting met
ronde units en achteruitrijlicht

® Gewrichtsontlastende anti-slip 8mm dikke
rubbervloer, verlijmd en afgekit

® Rubberflap over het scharnier uit hoogwaardig EPDM rubber

® Achterkleprubber met geintegreerde klimlatten

® Grote zadelkamerverlichting met schakelaar (contante stroom)

® Trapbescherming rondom

® Polyester spatborden in de kleur van de opbouw
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Binnen, doorlopende voeder-drink
bak met waterafvoer

Zwenkbare zadelhouder
voor westernzadels

Grote opbergruimte van buitenaf toegankelijk

Opbergruimte onder de voeder- drink bak met hengselhouders, dekenhouder en
bezem, afsluitbaar (uitvoering 2 en 6)




Mexxe — voor western-paarden




INDIVIDUEEL

ONTWORPEN EN GEBOUWD NAAR UW WENSEN

Varianten

American Drive — De paarden staan tijdens de rit diagonaal in een voor hun optimale achterwaartse positie
HALF-INSIDE-System: De wielen gedeeltelijk geintegreerd, een geringere totaalbreedte maar optimale wegligging

Uitvoering 1

3 Paarden in diagonale opstelling tegen de rijrichting in

met grote zadelkamer/omkleedruimte met 2 toegangs-
deuren. Uitgerust met een doorgangsdeur naar de paarden,
een uitzwenkbare zadelhouder voor 3 zadels, 3 schuiframen,
2 telescopische tussenwanden. American Drive

Uitvoering 4

2 Paarden in diagonale opstelling tegen de rijrichting in met
zeer grote zadelkamer/omkleedruimte met 2 toegangsdeuren.
Uitgerust met een doorgangsdeur naar de paarden, een
zadelhouder voor 2 zadels, 2 schuiframen, 1 telescopische
tussenwand. American Drive
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Uitvoering 2

3 Paarden in diagonale opstelling tegen de rijrichting in met
grote zadelkamer/omkleedruimte met 2 toegangsdeuren, een
uitzwenkbare zadelhouder voor 3 zadels, geintegreerde voeder-
drink bak en extra opbergruimte rechts met dekenhouder en 2
grote afsluitbare deuren in de buitenwand, 3 schuiframen,

2 telescopische tussenwanden. American Drive

(Alleen geschikt vor Western of kleine paarden/pony’s)

Uitvoering 5

2 Paarden in de rijrichting met zeer grote zadelkamer/omkleed-
ruimte met 2 toegangsdeuren. Uitgerust met een doorgangsdeur
naar de paarden, een zadelhouder voor 2 zadels, 2 schuiframen.

Uitvoering 3

4 Kleine paarden in diagonale opstelling tegen de rijrichting in
met grote zadelkamer/omkleedruimte met 2 toegangsdeuren.
Uitgerust met een doorgangsdeur naar de paarden, een
uitzwenkbare zadelhouder voor 4 zadels, 3 schuiframen,

2 telescopische tussenwanden. American Drive

Uitvoering 6

2 Paarden in de rijrichting met zeer grote zadelkamer/
omkleedruimte met 2 toegangsdeuren. Uitgerust met een
uitzwenkbare zadelhouder voor 2 zadels, geintegreerde
voeder-drink bak en extra opbergruimte rechts met deken-
houder en 2 grote afsluitbare deuren in de buitenwand, 2
schuiframen. Ook geschikt voor zeer grote paarden!




Uitvoering 7 Uitvoering 8

3 Grote paarden in diagonale opstelling in de rijrichting in 3 Grote paarden in diagonale opstelling tegen de rijrichting
met grote zadelkamer met stahoogte en toegangsdeur. in met grote zadelkamer met stahoogte en toegangsdeur.
Uitgerust met een doorgangsdeur naar de paarden, een Uitgerust met een doorgangsdeur naar de paarden, een za-
zadelhouder voor 3 zadels, 2 schuiframen en 1 panora- delhouder voor 3 zadels, 2 schuiframen en 1 panoramaraam,
maraam, 2 telescopische tussenwanden. 2 telescopische tussenwanden. American Drive

Uitvoering 10 Uitvoering 11

3 Paarden in diagonale opstelling in de rijrichting in met grote 2 paarden in de rijrichting, zonder tussenwand, maar
zadelkamer/omkleedruimte met 2 toegangsdeuren. Uitgerust doorlopend in een ruimte, 1 telescopische tussenwand, 2
met een doorgangsdeur naar de paarden, een uitzwenkbare schuiframen, zonder zadelhouder.

zadelhouder voor 3 zadels, 3 schuiframen, 2 telescopische

tussenwanden.
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Uitvoering 9

2 paarden in diagonale opstelling tegen de rijrichting,
zonder tussenwand, maar doorlopend in een ruimte,
1 telescopische tussenwand, 2 schuiframen, zonder
zadelhouder. American Drive

Uitvoering 12

3 Grote paarden in diagonale

opstelling in de rijrichting rechts met grote vooruitloop,
een grote zadelkamer met stahoogte en toegangsdeur.
Uitgerust met een doorgangsdeur naar de paarden, een
zadelhouder voor 3 zadels, 2 schuiframen en 1 panora-
maraam, 2 telescopische tussenwanden.
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Mexxe — Opties

Accessoire overzicht

Hoofdseparatierek gesloten

Panoramaraam aan zijkant voor,
naar keuze links, rechts of beide

Geintegreerde rangeerspiegel

Zitbank in zadelkamer/omkleedruimte

Dakluik met vliegenhor in zadelkamer

12V Verstraler achter

Panoramaraam in voorwand

Kussens aan de voeder-drink bak uitvoering 2

®

_

Camera systeem

Stroomaansluiting 220V

Reservewiel in zadelkamer
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Accessoire overzicht

Opbergruimte boven de doorgangsdeur Opbergruimte in paardendeel links boven
in zadelkamer

Polyester bovenklep i.p.v. automatisch Afbeelding paardenhoofd
oprolbaar achterzeiltje op beide zijkanten

Zonnenscherm 3e remlicht Wegklapbare opstap Achterzeiltje dubbel uitgevoerd

met vliegennet

Fietsendrager Achterklep als deur Stootkussens aan tussenwand Indeling voor koets en twee paarden Stabilisator koppeling
(draaibaar en neerklapbaar) (uitvoering 9)

Verdere accessoires op aanvraag
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Onderstel

Opbouw

Mexxe & MatriX — Technische gegevens

Mexx & MatriX - The art of trailer

Extra lange v-dissel met vooras verbonden, vrije dissellengte. mm

Safety-Axle-System AL-KO onderstel,

verlengde wielbasis, 800 mm

Onafhankelijke wielophanging geheel uitgelijnd
(minder bandenslijtage), speciaal zeskantig as profiel

AL-KO tandemstel aggregaat met versterkte ophangpunten
Lastafhankelijke remwerking, grote remtrommels met koelribben
Volautomatische teruguitrij automaat

Compact wiellagers, gesloten, onderhoudsvij

Op gewicht afgestemde wielschokdempers
Kwaliteitsbanden / laag profiel

Hydraulische oplooprem

Voorbereid voor 100km/h toelating Duitsland

Versterkt, automatisch opklapbaar, neuswiel in midden van
V-dissel

Samengestelde volpolyester opbouw, gelamineerd,

niet geschroefd, aan de binnenzijde wit glanzend
Achterklep 2 zijdig met polyester versterkt

Stabiele achterklepscharnieren/stijlen met smeernippels
AluPlast Vloer

Polyester spatborden in opbouwkleur

R.V.S. bevestigingsmaterialen en rubber afdichtingen in de opbouw
Getinte schuiframen met veiligheidsglas en beschermtralies
Panoramavenster

Aanbindbeugel buiten

Opstapje op de achterklep

Gasveren verzonken in de achterstijlen van de achterklep
Automatisch oprolbaar achterzeiltje met 2 vastzet posities
Polyester bovenklep met gasveren ondersteund

Spatlappen

Dompelbad gegalvaniseerd chassis (materiaaldikte 5mm)
Rondom afgekit met duurzame kitmaterialen

Tochtvrije dakluiken met vliegenhor

Moderne geintegreerde veiligheidsverlichting met ronde units en
achteruitrijlicht.
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Mexx & MatriX - The art of trailer

Begaanbare zadelkamer, zadelhouder en hoofdstelhouders
Geintegreerde voeder-drink bak, doorlopend aan rechterzijde
Zadelhouder draaibaar en in hoogte verstelbaar

Gewrichts ontlastende anti slip 8 mm dikke rubbervioer, verlijimd en afgekit
Kunststof trapbescherming rondom

Rubberflap over het scharnier uit hoogwaardig EPDM rubber
Achterkleprubber met geintegreerde klimlatten

Achterkleprubber ,,Super-Grip*“ zonder klimlatten, zeer goed antislip
Groot binnenlicht met schakelaar

Groot binnenlicht in zadelkamer met schakelaar op constante stroom
Telescopisch verstelbare tussenwanden

Grote stootkussens aan de tussenwanden

Grote doorgangsdeur met stahoogte naar het paardendeel
Vastbindrails met drie vastzetogen

Totaallengte buitenwerks mm

Totaalbreedte buitenwerks mm

Totaalhoogte buitenwerks mm

Totaallengte binnenwerks mm

Totaalbreedte binnenwerks mm

Totaalhoogte binnenwerks mm

Zijwandhoogte mm

Achterklephoogte mm

Afmetingen zadelkamerdeur mm

Afmetingen verzorgingsdeur mm

Vloerhoogte mm

Leeggewicht afhankelijk van uitrusting kg

Totaal toelaatbaar gewicht

S- Standaarduitrusting, O- Optie

MatriX

S

S
naar keuze
naar keuze

5230
2460
2860
3900
1960
2360
1600
1600
1370x710

1120-1625
2300/2500/
2800/3000

Mexx
Westernen
kleine paarden

S

S
hydraulisch

S

S

S
naar keuze
naar keuze

5980
2340
2850
4600
2050
2360
1600
1600
1410x750
1420x750
390
1350-1830

3000 / 3500

Mexx
Sportpaarden

hydraulisch

S

S

S
naar keuze
naar keuze

5980
2340
2850
4600
2050
2360
1600
1600
1410x750
1420x750
390
1350-1830

3000 / 3500

Mexx
Grote paarden

Vast gemonteerd
S
S
S
naar keuze
naar keuze
twee
S
twee
O
S
S
5980
2340
2850
4600
2050
2360
1600
1600
1410x750
1420x750
390
1350-1830

3000 / 3500




Professionele standaard uitrusting

Onderstel

SAFETY AXLE SYSTEM AL-KO Tandem - Aggregaat,
verlaagd. Geschroefde, dompelbad gegalvaniseerde,
lange V-dissel. Verlengde wielbasis (800mm). HALF-
INSIDE-Systeem (Wielen gedeeltelijk geintegreerd) met
op gewicht afgestemde schokbrekers, 14” kwaliteits
banden.

Assen/Remmen

Onafhankelijke, onderhoudsvrije, rubbergeveerde wielop-
hanging. Gegalvaniseerd op intensief gebruik ontworpen
subframe. Hoogwaardige compact lagers, tegen vuil en
water beschermd, onderhoudsuvrij (tot 400.000km le-
vensduur). Met gasveer ondersteunde oploopreminrich-
ting en 4 wiel beremming met automatische teruguitrij
automaat. Geschroefde extra lange V-dissel (1390mm),
met de vooras verbonden. Grote wielremmen met
geintegreerde koelribben, bestand tegen extreme belas-
ting. Verzwaard type automatisch opklapbaar neuswiel.
Verdere details vind u op pagina 8-9.

De bodemplaat

De originele , Alu-Plast” vloer, een aluminium kunststof
composiet met speciale lakafwerking tegen oxidatie.
Voorzien van een gewrichtsontlastende 8mm dikke
rubber mat uit een deel, geheel verlijmd en afgekit.
Verdere details vind u op pagina 10-11.

Opbouw

Modern vormgegeven volpolyester-sandwich opbouw
met geintegreerde versterkingen (zonder buitenstijlen).
Uitgerust met een bezem met houder, kledinghaken, gro-
te binnenlichten en opbergnet. Slagvaste, 1600mm hoge,
polyester zijwanden met inlage en 800mm hoge trapbe-
scherming. Moderne polyester half geintegreerde spat-
borden in opbouw kleur. Rubber mat op de achterklep
met naar keuze wel of geen geintegreerde klimlatten. Vier
brede achterklepscharnieren met smeernippels, opstapje,
rubber flap over het scharnier tussen klep en opbouw.
Interieur met twee doorlopende stangen, schuiframen uit
veiligheidsglas met tralies, automatisch oprolbaar, 2 vou-
dig verstelbaar achterzeiltje. Geheel afgemonteerd met
RVS bevestigingsmaterialen. 2 Dakluiken in paardendeel,
vastbindogen aan binnen en buitenzijde. 2 binnenlichten
met schakelaar en geintegreerde ronde design achterlich-
ten en 13-polige Jaeger stekker.

Verder standaard uitrusting per model op pagina 32-33
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